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Tabel Aplikasi Tekanan Kerja Pipa PP-R
JENIS PIPA

PN 16PN 10

10°C

20°C

30°C

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

95°C

1

5

10

25

50

1

5

10

25

50

1

5

10

25

50

1

5

10

25

50

1

5

10

25

50

1

5

10

25

50

1

5

10

25

50

1

5

10

25

1

5

17.6

16.6

16.1

15.6

15.2

15.0

14.1

13.7

13.3

12.9

12.8

12.0

11.6

11.2

10.9

10.8

10.1

9.8

9.4

9.2

9.2

8.5

8.2

8.0

7.7

7.7

7.2

6.9

6.7

6.4

6.5

6.0

5.9

5.1

4.3

5.5

4.8

4.0

3.2

3.9

2.5

27.8

26.4

25.5

24.7

24.0

23.8

22.3

21.7

21.1

20.4

20.2

19.0

18.3

17.7

17.3

17.1

16.0

15.6

15.0

14.5

14.5

13.5

13.1

12.6

12.2

12.2

11.4

11.0

10.5

10.1

10.3

9.5

9.3

8.0

6.7

8.6

7.6

6.3

5.1

6.1

4.0

SDR 7.4

Tekanan (Bar)

PN 20

35.0

33.2

32.1

31.1

30.3

30.0

28.1

27.3

26.5

25.7

25.5

23.9

23.1

22.3

21.8

21.5

20.2

19.6

18.8

18.3

18.3

17.0

16.5

15.9

15.4

15.4

14.3

13.8

13.3

12.7

13.0

11.9

11.7

10.1

8.5

10.9

9.6

8.0

6.4

7.7

5.0

SDR 6SDR 11
Temperatur

Air
Umur
(Tahun)

DIN 8077 edition 07/1999
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13.2
16.6
21.2
26.6
33.4
42.0
50.0
60.0
73.2

106.8

20
25
32
40
50
63
75
90

110
160

3.4
4.2
5.4
6.7
8.3

10.3
12.5
15.0
18.3
26.6

15.6
20.4
26.2
32.6
40.8
51.4
61.4
73.6
90.0

130.8

20
25
32
40
50
63
75
90

110
160

2.2
2.3
2.9
3.7
4.6
5.8
6.8
8.2

10.0
14.6

14.4
18.0
23.2
29.0
36.2
45.8
54.4
65.4
79.8

116.2

20
25
32
40
50
63
75
90

110
160

2.8
3.5
4.4
5.5
6.9
8.6

10.3
12.3
15.1
21.9

di do

t
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T 20

T 25

20

25

T 32

T 40

32

40

T 50

T 63

50

63

T 75

T 90

75

90

T 110

T 160

110

160

20

25

20

25

32

40

32

40

50

63

50

63

75

90

75

90

110

160

110

160

L 20-½ M

L 25-½ M

20-½

25-½

L 25-¾ M

L 32-¾ M

25-¾

25-¾

L 32-1 M 32-1

L 20

L 25

20

25

L 32

L 40

32

40

L 50

L 63

50

63

L 75

L 90

75

90

L 110

L 160

110

160

L 25-20

L 32-20

L 32-25

25-20

32-20

32-25

L 20-½ F

L 20-¾ F

20-½

20-¾

L 25-½ F

L 25-¾ F

25-½

25-¾

L 32-¾ F

L 32-1 F

32-¾

32-1



S 20x½ M

S 25x½ M

S 25x¾ M

S 32x¾ M

S 32x1 M

S 63x2 M

S 50x    M23

S 40x    M45

20-½

25-½

25-¾

32-¾

32-1

40x 45

50x 23

63-2

20-½

20-¾

25-½

25-¾

32-¾

32-1

40x 45

50x 23

T 20x½ F

T 20x¾ F

T 25x½ F

T 25x¾ F

T 32x¾ F

T 32x1 F

T 40x    F45

T 50x    F23

20-½

20-¾

25-½

25-¾

32-¾

32-1

40x 45

50x 23

S 20x½ F

S 20x¾ F

S 25x½ F

S 25x¾ F

S 32x¾ F

S 32x1 F

S 40x    F45

63-2S 63x2 F

S 50x    F23

20-½

20-¾

25-½

25-¾

32-¾

32-1

T 20x½ M

T 20x¾ M

T 25x½ M

T 25x¾ M

T 32x¾ M

T 32x1 M

T 25x20x25 25-20-25

T 32x20x32 32-20-32

T 32x25x32 32-25-32

T 40x20x40 40-20-40

T 40x25x40 40-25-40

T 40x32x40 40-32-40

T 50x20x50 50-20-50

T 50x25x50 50-25-50

T 50x32x50 50-32-50

T 50x40x50 50-40-50

T 63x20x63 63-20-63

T 63x25x63 63-25-63

T 63x32x63 63-32-63

T 63x40x63 63-40-63

T 63x50x63 63-50-63

T 75x20x75 75-20-75

T 75x25x75 75-25-75

T 75x32x75 75-32-75

T 75x40x75 75-40-75

T 75x50x75 75-50-75

T 75x63x75 75-63-75

T 90x32x90 90-32-90

T 90x40x90 90-40-90

T 90x50x90 90-50-90

T 90x63x90 90-63-90

T 90x75x90 90-75-90

T 110x40x110 110-40-110

T 110x50x110 110-50-110

T 110x63x110 110-63-110

T 110x75x110 110-75-110

T 110x90x110 110-90-110

T 160x90x160 160-90-160

T 160x110x160 160-110-160

08



09

W 20

W 25

W 32

20

25

32

FA 40

FA 50

FA 63

FA 75

FA 90

FA 110

FA 160

40

50

63

75

90

110

160

20-½

25-¾

32-1

U 20x½ M

U 25x¾ M

U 32x1 M

D 20

D 25

20

25

D 32

D 40

32

40

D 50

D 63

50

63

D 75

D 90

75

90

D 110

D 160

110

160

S 25x20

S 32x20

S 32x25

S 40x20

S 40x25

S 40x32

S 50x20

S 50x25

S 50x32

S 50x40

S 63x20

S 63x25

S 63x32

S 63x40

S 63x50

S 75x32

S 75x40

S 75x50

S 75x63

S 90x40

S 90x50

S 90x63

S 90x75

S 110x63

S 110x75

S 110x90

S 160x63

S 160x75

S 160x90

S 160x110

25-20

32-20

32-25

40-20

40-25

40-32

50-20

50-25

50-32

50-40

63-20

63-25

63-32

63-40

63-50

75-32

75-40

75-50

75-63

90-40

90-50

90-63

90-75

110-63

110-75

110-90

160-63

160-75

160-90

160-110

S 20

S 25

20

25

S 32

S 40

32

40

S 50

S 63

50

63

S 75

S 90

75

90

S 110

S 160

110

160

Flange Adaptor



Cara Penyambungan Pipa PP-R WESTPEX

25

32

40

50

63

75

90

110

160

20

Dia. (mm)

14

15

16.5

18

20

24

26

29

32.5

37

Panjang Pipa
Min (mm)

5

7

8

12

18

24

30

40

50

60

Waktu
Pemanasan (dtk)

4

4

6

6

6

8

8

8

10

12

Waktu
Penahanan (dtk)

2

2

4

4

4

6

8

8

8

10

Pendinginan
(min)

Tabel Waktu Pemanasan Penyambungan Pipa PP-R
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Lihat
Tabel Waktu
Pemanasan
Penyambungan
Pipa PPR

Siapkan Head Welding Mesin Untuk 
Memanaskan Pipa PPR Westpex & Fitting 

Sesuai Ukuran Yang Digunakan.

1

Masukan Mur ke Dalam Head Welding 
Mesin.

2

Masukan Head Welding Mesin dan Mur, 
Sebagai Penghubung Antara Welding 

Mesin Dengan Head Welding.

3

Kencangkan Dengan Kunci “L” Sesuai 
Ukuran Mur.

4

Siapkan Welding Mesin PPR dengan 
Koneksi Listrik 220 V.

Tunggu Sampai Lampu Indikator Merah 
Padam & Lampu Indikator Hijau Menyala.
 ( Menunjukkan Welding Mesin Telah Mencapai Suhu 

Kerja 250°C - 270ºC )

5

Beri Tanda Pada Batas Ukuran Masuknya 
Pipa Ke Fitting.

6

Dorong Pipa & Fitting Sampai Batas Ukuran 
Yang Telah Diberi Tanda Pada Pipa, dan 
Dengan Waktu Pemanasan Yang Telah 

Ditentukan Sesuai Diameter Pipa.

7

Gabungkan Pipa PPR & Fitting.
Diamkan Beberapa Saat, Sesuai Waktu 

Pendinginan Agar Proses Homogen Terjadi 
Antara Pipa & Fitting.

8



Cara Peyambungan Pipa PP-R WESTPEX
Menggunakan Mesin Hydrolic

Siapkan mesin hydrolik, welding adaptor, dan pengganjal 
pipa & fitting sesuai ukuran.

Pasang welding adaptor dengan klem dudukan.

Pasang pengganjal pipa & fitting pada klem dudukan. Pasang pipa & fitting pada dudukan, kencangkan klem 
dudukan. Pastikan level As pipa & fitting sejajar. Ukur 
kedalaman fitting lalu beri tanda pada pipa.

Sambungkan kabel-kabel welding mesin dengan power unit 
kontrol. Tekan tombol ON & tunggu sampai LED Indikator Suhu 
terbaca 270° C.

Dorong tuas hydrolic ke arah “Master Cylinder Forward”.

Setelah pipa & fitting sampai waktu pemanasannya, tarik tuas 
menuju “Master Cylinder Backward”. Pindahkan adaptor 
pemanas ke posisi samping.

Dorong kembali tuas hydrolic ke arah “Master Cylinder 
Forward”, tahan & diamkan (sesuai waktu), lalu lepaskan 
klem dudukan pipa & fitting.

1 2

3 4

5 6

7 8

modernpipa
11
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20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

20 750 750 700 650 600 500

25 850 850 850 800 750 650

32 1000 1000 950 900 850 800

40 1100 1100 1050 1000 950 900

50 1300 1250 1150 1100 1050 1000

63 1500 1450 1400 1250 1200 1100

75 1700 1650 1600 1500 1450 1200

90 1800 1750 1700 1650 1600 1300

110 1900 1850 1750 1700 1650 1400

160 2100 2000 1900 1800 1700 1600

Diameter
Pipa (mm) Jarak (mm)

20 900 900 850 800 750 650

25 1000 1000 1000 950 900 800

32 1150 1150 1100 1050 1000 950

40 1250 1250 1200 1150 1100 1050

50 1450 1400 1300 1250 1200 1150

63 1650 1600 1550 1400 1350 1250

75 1850 1800 1750 1650 1600 1350

90 1950 1900 1850 1800 1600 1450

110 2050 2000 1900 1850 1750 1550

160 2250 2150 2050 1950 1850 1750

Diameter
Pipa (mm)

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

Jarak (mm)

Jarak Horizontal Support Pipa PP-R

Jarak Vertikal Support Pipa PP-R
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MAKASSAR &
PEKANBARU

Proyek Tanjung Bunga, Makassar
Hotel Horison, Makassar

Perum. Citraland, Pekanbaru

SURABAYA

Apartemen Puncak Kerta Jaya
Ciputra World Surabaya

Apartemen Puncak Permai
East Coast Residence

HOTEL The PEAK, Pekanbaru

JAKARTA

Hotel Mercure Pondok Indah
Apartemen Pakubuwono

RS. Siloam TB. Simatupang
Sky Terrace & Sky Garden

BALI

Mercure Legian Hotel
Westin Ubud

Town Square Seminyak
Double Six

BANDUNG

Apartemen Taman Sari
RS. Immanuel Koppo
Apartemen Panoramic

Hotel Sutan Raja Soreang

BOGOR

Hotel Aston
Hotel High Land Park

Sinbad Green Residence
Sentul Nirwana

SAMARINDA &
BALIKPAPAN

Bdn Kepegawaian Daerah Kaltim
Perum. Borneo Paradiso, Balikpapan

Hotel Her, Balikpapan

GREEN BAY, Pluit CIPUTRA WORLD, Jakarta

HOTEL SOFITEL HOTEL RAMADA SAKALA

Apartemen GUNAWANGSA Hotel HARRIS, Surabaya

Apartemen GALERI CIUMBULEUIT EASTON PARK Jatinangor

BOGOR ICON Condotel Hotel AMAROSA

CBD Samarinda PENTACITY Mall, Balikpapan

The MAPLE (Tanjung Bunga), Makassar



CUSTOMER SERVICE

62.21 55.966.12462.21 55.966.124
www.westpexpipe.co.id

Westpex Training CenterWestpex Indonesia

Pipa Pengganti PVC : Pipa WestpexWestpex Indonesia


